
Temposonics®

Absolute, berührungslose Positionsensoren

E-Serie
CANopen

Temposonics® EH
Messlänge 50 - 2500 mm 

• Lineare Absolutwertmessung, keine Referenzmarkenanfahrt
• Berührungslose Messung ohne mechanischen Verschleiß
• Besonders robuster Industriesensor
• EMV geprüft und CE zertifiziert
• Hochgenau: Linearitätstoleranz besser 0,02 % F.S.
• Messwiederholbarkeit 0,005 % F.S.
• Direkter Signalausgang für Position:
	 - CANopen
• Messbereich 50 - 2500 mm 

Signalausgang
proportional zur
Magnetstellung

Position ~ Zeit

Signalumformer

Sensorelement

Positionsmagnet

Magnetostriktion 

Basis der absoluten Temposonics® 
Linearwegsensoren ist das von MTS 
erfundene magnetostriktive Messver-
fahren, das den Istweg berührungs-
los von außen erfasst. Ein außen 
geführter Positionsmagnet löst im 
Sensorelement eine Körperschallwelle 
als Messimpuls aus. Dessen Laufzeit 
wird physikalisch hochgenau gemes-
sen und im Sensor in marktübliche 
Normausgänge umgeformt. 
Das verschleißfreie magnetomecha-
nische Wirkprinzip ohne Referenz-
punktanfahrt garantiert langlebige 
und verschleißfreie Sensoren ohne 
Nachkalibrierung.

Design

Temposonics® mit platzsparenden 
Gehäuseformen und breitem Mess-
längenspektrum sind anwender-
freundliche, modular aufgebaute 
Sensoren für den harten Dauereinsatz 
in der Automatisierungstechnik.
- Das Sensorgehäuse in Stabform 

schützt das Sensorelement mit der 
Messstrecke.

- Der Sensorkopf trägt die Elektronik
  zur aktiven Signalaufbereitung. 
- Der passive Positionsgeber, ein ein-
  facher Dauermagnet, fährt mecha-
  nisch völlig entkoppelt über den
  Sensor und markiert durch dessen 
  Wand hindurch den Weg.
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Temposonics®-EH 
Der druckfeste Stab - Messlänge 50 - 2500 mm.

Temposonics®-EH wurde als druckfeste Stabversion für den Einbau in Hydraulikzylinder entwickelt und ist durch seine kleinen Abmessungen der ideale Wegsensor für 
kompakte Standardzylinder. Einfache Mechanik. Im Wesentlichen besteht der Temposonics® Sensor aus drei Hauptteilen:
1. Der Sensorkopf beinhaltet die komplette Sensorelektronik in Mikroprozessortechnik.
2. Der druckfeste Messstab (bis 350 bar / 450 bar) mit Schraubflansch ist mit dem Kopf verschraubt und taucht in die Kolbenstange. Der Elementarsensor, das magne-

tostriktive Sensorelement, befindet sich geschützt im Innern des Messstabes. 
3. Der Positionsgeber, einzig bewegliches Sensorteil, wird auf den Kolbenboden montiert. Dieser Permanentmagnet fährt berührungsfrei über den Messstab und 

markiert mit seinem Magnetfeld durch das Druckrohr hindurch den gemessenen Weg.

Mechanisch für den Einsatz in rauher Umgebung ausgelegt, bilden MTS Sensoren zusammen mit hochwertigen Hydraulikzylindern und präzisen Regelventilen kom-
pakte Antriebssysteme mit berührungsfreier Messtechnik für den technisch anspruchsvollen Maschinenbau.
                                                                        
Technische Daten

Eingang												                          
Messgröße	 Position                                                  
Messlänge    	 50 - 2500 mm

  
Ausgang												                         
Interface  	 CAN System ISO-DIS 11898
Datenprotokoll	 CANopen: CIA Standard DS 301 V3.0 / Encoder Profil DS 406 V3.1
Baudrate, kBit/s     	 1000        800          500         250         125  
Kabellänge, m  	 < 25        < 50        < 100      < 250      < 500
 	 Der Sensor wird mit bestellter Baudrate geliefert. Baudrate ist nachträglich veränderbar.

Messgenauigkeit												                          
Auflösung	 10 µm, 20 µm
Geschwindigkeit	 1 mm / s
Linearität, Deviation	 < ± 0,02 % F.S. (Minimum ± 60 µm)
Messwiederholgenauigkeit	 < ± 0,005 % F.S. (Minimum ± 10 µm) 
Temperatur-Koeffizient	 < 15 ppm / ºC
Messzykluszeit	 1 ms

Einsatzbedingungen												                        
Magnetverfahrgeschwindigkeit	 beliebig
Betriebstemperatur	 -40° C ... +75° C
Taupunkt, Feuchte	 90 % rel. Feuchte, keine Betauung
Schutzart	 IP69K bei sachgerechter Kabelsteckerinstallation
Schocktest	 100 g (Einzelschock) IEC-Standard 60068-2-27
Vibrationstest	 15 g / 10 - 2000 Hz IEC-Standard 60068-2-6 (ausgenommen Resonanzstellen)
EMV-Test	 Störaussendung nach EN 61000-6-4 (für industrielle Umgebungen)
	 Störfestigkeit nach EN 61000-6-2
	 Der Sensor entspricht den EC Richtlinien und ist CE gekennzeichnet. 

Design / Material												                          
Sensorkopfgehäuse	 Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Messstab	 Edelstahl 1.4301 / AISI 304 
Betriebsdruck	 7 mm Stab: 300 bar, 350 bar Spitzendruck
	 10 mm Stab: 350 bar, 450 bar Spitzendruck
Positionsgeber	 Ringmagnet, PA-Ferrit

Einbau												                          
Montage	 Schraubflansch M18 x 1,5 or 3/4 - 16 UNF 3A
Einbaulage	 beliebig

Elektrischer Anschluss												                          
Anschlussart	 5 pol. Stecker M12
Betriebsspannung	 24 VDC (+20 % / -15 %)
Stromaufnahme	 40-60 mA abhängig von der Messlänge
Restwelligkeit	 < 0,288 Vpp
Spannungsfestigkeit	 500 VDC (0V gegen Gehäuse)
Verpolungsschutz	 > -30 VDC
Überspannungsschutz	 < 36 VDC

					   

Linearitätsprotokoll

Sensor Temposonics®-EH, Messlänge 1000 mm
zulässige Toleranz: ± 0,2 mm
gemessene Toleranz: Typisch ± 0,09 mm



Temposonics®-EH
CANopen

I 3 I

5148

8 14

Ø
34

63,5
inaktiv

 Messlänge 50-2500

SW
 3

4

 5 pin 

Startposition
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Temposonics® EH

Ø 13,5

Ø 4,2 auf
Teilkreis Ø 24
Höhe: 8 mm

Ø 33

Ringmagnet OD33
Artikelnr. 201 542-2

Ringmagnet OD25,4
Artikelnr. 400 533

Höhe: 8 mm

Ø 13,5

Ø 25,4

Positionsgeber (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)

Weitere Positionsgeber auf Anfrage.

Alle Maße in mm

Schraubflansch	 Ausführung Messstab
Typ M 18 x 5		 Typ K: Ø 7 mm
		  Typ M: Ø 10 mm

Typ M 3/4“-UNF	 Typ L: Ø 7 mm
		  Typ S: Ø 10 mm

PA-Ferrit-GF20, Verbund
Gewicht: ca. 14 g
Betriebstemperatur: -40 ... +100°C
Flächenpressung max. 40N/mm2

Anzugsmoment für M4 Schrauben 
max. 1 Nm

PA-Ferrit, Verbund
Gewicht: ca. 10 g
Betriebstemperatur: -40 ... +100°C
Flächenpressung max. 40N/mm2
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Einbau
Der Sensor kann in beliebiger Lage betrieben werden. Normal wird er fest instal-
liert, während der positionsgebende Magnet am bewegten Maschinenteil befes-
tigt und berührungsfrei über den Messstab geführt wird. Auf einen sorgfältigen 
axial parallelen Sensoranbau achten, da sonst Messstab und Magnet beschädigt 
werden können.

Stab
Der Sensor wird über den Einschraubflansch M18 x 1,5 montiert. Für die Senso-
raufnahme sollte möglichst unmagnetisierbares Material verwendet werden. Bei 
magnetisierbarem Material unbedingt die dargestellten Einbaumaße beachten.
Hydraulikdichtungen
Empfohlen wird die Abdichtung der Flanschanlagefläche über einen 
O-Ring (z.B. 21,89 x 2,62) in einer Zylinderbodennut. Die Abdichtung kann aber 
auch über einen O-Ring 15,3 x 2,2 in der Gewindeauslaufrille erfolgen.

Positionsmagnet
Um ein einwandfreies Magnetfeld für die Messung zu erhalten, muss beim Anbau 
des Positionsmagneten unmagnetisierbares Material (Schrauben, Distanzstücke 
usw.) verwendet werden.

Zylindereinbau
• Positionsmagnet darf nicht auf dem Messstab schleifen. 
• Die Bohrung in der Kolbenstange ist abhängig von Druck und Kolbenge-

schwindigkeit. 
Sie sollte aber mindestens 10 mm für den Stab mit 7 mm-Ø und 13 mm für 
den Stab-Ø 10 mm betragen. Der Spitzendruck von 350 (450) bar darf nicht 
überschritten werden. 

• Messstab vor Verschleiß schützen.

Achtung!
Zum Einschrauben des Sensors nur den Sechskant SW 34 unter dem Sensor-

kopf (Elektronik) benutzen. Das maximale Anziehmoment beträgt 50 Nm.

> 15 mm

SW 34
Anziehmoment < 50 Nm

Alternativ 
O-Ring 15,3 x 2,2

PositionsmagnetUnmagnetisierbare
Distanzscheibe

> 5 mm

> 51 mm

SW 34
Anziehmoment < 50 Nm

Empfohlene
Abdichtung
(siehe links)

Positionsmagnet

Zylinderboden

Kolben

1. Nichtmagnetisierbares Material

2. Magnetisierbares Material

Alle Maße in mm
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Kupplungsstecker (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)

* Maximal empfohlenes Drehmoment: 0,6 Nm

Anschlussbelegung

Stecker D34 Funktion

Pin 1 Schirm

Pin 2 +24 VDC

Pin 3 OV (GND)

Pin 4 CAN_H

Pin 5 CAN_L

1

5

4

2

3

Steckerseite Gerätestecker
bzw. Lotseite Kupplung

5 pol. 90º Kabeldose (Buchse) M12 x 1*

ø 
20

 m
m

~53 mm
Gehäuse: GD-Zn, Ni / IP67
Anschlussart: Schraubanschluss
Kontakteinsatz: CuZn/Sn
Max. Kabel: Ø 4-8 mm 
Artikelnr.: 370 677

Gehäuse: GD-Zn, Ni / IP67
Anschlussart: Schraubanschluss
Kontakteinsatz: CuZn
Max. Kabel: Ø 6-8 mm 
Artikelnr.: 370 678

5 pol. Kabeldose (Buchse) M12 x 1*

5 pol. T-Kabeldose *

~ 64 mm

31,1 mm

ø 
19

 m
m

20 mm

~ 
37

 m
m

Kontakteinsatz / Buchsen (Ag) 
Artikelnr.: 370 691

56 mm

45
 m

m M
12

x1

M12x1

M
12

x1

Alle Maße in mm
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Temposonics® 
EH M D 3 4 1 C 1 Z

Ausführung
K = Flansch M18 x 1,5 / Stab-Ø 7 mm
M = Flansch M18 x 1,5 / Stab-Ø 10 mm
L = Flansch 3/4“-UNF / Stab-Ø 7 mm
S = Flansch 3/4“-UNF / Stab-Ø 10 mm

Messlänge
0050 - 2500 mm

Anschluss
D34 - 5 pol. Gerätestecker M12

Ausgang
C	 [1] [2] [3] [4] [5] [6] = CAN-Bus
	 [1] [2] [3] Protokoll:	 404 = CANopen (aktiver Busabschluss-Widerstand)	 304 = CANopen
	 [4] Baudrate:		  1 = 1000 kBit/s  2 = 500 kBit/s  3 = 250 kBit/s  4 = 125 kBit/s
	 [5] Auflösung:		  5 = 20 µm	   4 = 10 µm
	 [6] Typ:			  1 = Standard
	
Magnet Anzahl für Multi-Positions-Messung*
Z02 = 2 Stk.	

*Magnetanzahl, mit denen der Sensor betrieben werden soll, unbedingt angeben und gesondert bestellen.

Lieferumfang:
- Sensor, Montageklammern

Bitte separat bestellen: Zubehör (s. unten)

Messlängen Standard:

Messlänge Bestellschritte

≤ 500 mm 5 mm

> 500 - ≤ 750 mm 10 mm

> 750 - ≤ 1000 mm 25 mm

> 1000  - ≤ 2500 mm 50 mm

Zubehör
Bezeichnung		  Artikelnr.		            
Ringmagnet OD33		  201 542-2
Ringmagnet OD25,4		  400 533
5 pol. Kabeldose (Buchse) M12		  370 677	
5 pol. 90° Kabeldose (Buchse) M12		  370 678
5 pol. T-Kabeldose	 370 691 
Busendstecker	 370 700
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Notizen

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  



MTS Sensor Technologie
GmbH & Co. KG
Auf dem Schüffel 9
58513 Lüdenscheid, Deutschland
Tel. + 49-23 51-95 87 0
Fax + 49-23 51-5 64 91
E-Mail: info@mtssensor.de
www.mtssensor.de

MTS Systems Corporation
Sensors Division
3001 Sheldon Drive
Cary, N.C. 27513, USA
Tel. + 1-919-677-0100
Fax + 1-919-677-0200
E-Mail: sensorsinfo@mts.com
www.mtssensors.com

MTS Sensors Technology Corp.
737 Aihara-cho, 
Machida-shi, Japan
Tel. + 81-42-775-3838
Fax + 81-42-775-5516
E-Mail: info@mtssensor.co.jp
www.mtssensor.co.jp

www.mtssensor.de
www.temposonics-shop.de
Temposonics® Hotline: 02351-9587-6000

Mo-Fr 8 - 19 Uhr / Sa 8 - 12 Uhr 

Dokumentennummer: 551296 Revision A (DE) 7/2012
MTS und Temposonics sind eingetragene Warenzeichen der MTS Systems Corporation. 

Alle anderen Warenzeichen sind im Besitz des jeweiligen Eigentümers. 
Gedruckt in Deutschland. Copyright © 2012 MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG. 

Alle Rechte und Medienrechte vorbehalten. Keine Vergabe von Lizenzen an geistigem 
Eigentum. Änderungen unterliegen keiner Hinweispflicht oder Ankündigung und ersetzen 

vollständig jegliche vorangegangenen Datenblätter.


