Temposonics®

Absolute, beriihrungslose Positionssensoren

G-Serie
Analog Redundant

Temposonics® GT2 und GT3
Messlange 50 - 2900 mm

MTS
B

SENSORS

Redundanz fiir erhdhte Sicherheit

CERTIFIED

C€

e Bis zu 3 komplett getrennt, unabh@ngige Wegmesssysteme in 1 Sensor
e Lineare Absolutmessung ohne Referenzmarkenanfahrt
e Beriihrungslos ohne mechanischen Verschleif

¢ Hochgenau: Linearitdt besser 0,02 %
e Wiederholbarkeit 0,001 %
e Direkter Analogausgang

e Kompakter Aufbau mit 10 mm Messstab und Standardbefestigung

Bis zu 3
Signalausgange
proportional

zur Magnetstellung 3 Signalumformer

3 Sensorelemente

Magnetostriktion

Formfaktor

Basis der absoluten Temposonics®
Linearwegsensoren ist das von MTS
erfundene magnetostriktive Messver-
fahren, das den Istweg berlihrungslos
von auBen erfasst. Ein auBen gefiihr-
ter Positionsmagnet I6st im Sensor-
element eine Korperschallwelle als
Messimpuls aus. Dessen Laufzeit
wird physikalisch hochgenau gemes-
sen und im Sensor in marktibliche
Normausgange umgeformt.

Das verschleiBfreie magneto-mecha-
nische Wirkprinzip ohne Referenz-
punktanfahrt, garantiert langlebige
und verschleiBfreie Sensoren ohne
Nachkalibrierung.

Temposonics® mit platzsparenden
Gehduseformen und breitem Mess-
langenspektrum sind anwender-
freundlich, modular aufgebaute
Sensoren fir den harten Dauereinsatz
in der Automatisierungstechnik.

- Das Sensorgehduse in Stabform
schiitzt das Sensorelement mit der
Messstrecke, in dem das Nutzsignal
entsteht.

- Der Sensorkopf trégt die Elektronik
zur aktiven Signalaufbereitung. Die
2-fach gekapselten Schnittstellen-
module bieten Betriebsicherheit und
optimalen EMV-Schutz.

- Der passive Positionsgeber, ein ein-
facher Dauermagnet fahrt mecha-
nisch voéllig entkoppelt Giber den
Sensor und markiert durch dessen
Wand hindurch den Weg.



Temposonics-GT2+GT3
Analog

Temposonics® G-Serie Redundant

Der Sensor G-Serie Redundant ist ausgelegt fiir Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen. In dem kompakten Sensorgehéuse konnen zwei oder drei
getrennte Wegmesssysteme eingebaut werden, die vollkommen unabhéngig voneinander arbeiten. Jedes Wegmesssystem besitzt einen eigenen Kanal mit
Sensorbasiselement, Auswerteelektronik, Ausgangssignal, getrennter Spannungsversorgung und Anschlusststecker bzw. -leitung.

Die drei Sensorbasiselemente sind in einem druckfestem Edelstahlrohr gefiihrt. Das Rohr und der Befestigungsflansch haben die bewahrten Standardabmessungen
von 10 mm Durchmesser und ein M 18 x 1,5 Befestigungsgewinde. Damit eignet sich der redundante Sensor optimal zur Erfassung von Linearbewegungen in

Stellventilen Linearantrieben, Fluidzylindern oder an Maschinen.

Insbesondere Anwendungen mit Sicherheitsrelevanten Funktionen profitieren von der redundanten Positionsmessung:

- die Positionsmessung an Ventilen und Antrieben in kraftwerken
- die Pitch-Einstellung an Wasser- und Windturbinen oder an Schiffsschrauben
- die Lagerstimmung bei Schiffssteueranlagen und Schleusentoren.

Analogausgang

Die analoge Temposonics® G-Serie ldsst sich ohne Interface direkt an die
Steuerung oder Anzeige anschlieBen. Mikroelektronik im Sensorkopf erzeugt
stufenlose, streng wegproportionale Spannungs- der Stromausgénge in markt-
tiblichen NormgréBen.

Aktiver Messbereich
V/mA lj ]

Weg

0% 100 %

MTS Sensors
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Sensor im Feld einstellen

Die Sensoren werden werkseitig nach Bestellkodierung justiert. falls nétig, kon-
nen aber Sensorparameter innerhalb des gesamten elektrischen Nutzbereichs
neu eingestellt werden (Minimum Bereich 50 mm zwischen den neuen
Setzpunkten). Und zwar von auBien iiber die Anschlussleitungen - auch wenn
der Sensor nicht mehr direkt zugénglich ist - mit Hilfe folgender MTS
Bedientools.

1. Hand-Programmer G-Analog
Zum Einstellen des Messbereiches mit Hilfe einer auf/ab-Funktionstaste inner-
halb des bestellten Ausgangs.

2. PC-Programmer G-Analog/Digital
Hardware-Konverter zwischen Sensor und serieller Schnittstelle eines Windows
PC. mit dem der Sensor (ber eine MTS Programmiersoftware (CD) parametriert
wird. Einstellbar sind
Analog: 1. Start- und Endpunkt; 2. Messrichtung;

3. Ausgang: V/mA mit Bereich
Digital: Sonderparameter fiir Start/Stop



Technische Daten

Eingang

MessgroBe

Messlénge

Ausgang

Spannung

Strom

- Null/Endpunkt einstellen
Messgenauigkeit
Positionsmessung:

- Auflésung

- Linearitét

- Wiederholbarkeit

- Hysterese

- Messfrequenz

- Restwelligkeit
Einsatzbedingungen
Magnetfahrgeschwindigkeit
Betriebstemperatur Elektronik
Taupunkt, Feuchte
Schutzart

Schocktest
Vibrationstest

Normen, EMV Test

Formfaktor, Material
Sensorkopf

MaBstab mit Flansch
Betriebsdruck
Positionsgeber

Einbau

Einbaulage

Stab

Positionsgeber
Elekirischer Anschluss
Anschlussart
Betriebsspannung

- Verpolungsschutz

- Uberspannungsschutz
Stromaufnahme
Restwelligkeit
Spannungsfestigkeit

Temposonics-GT2+GT3
Analog

Position, die Position wird Gber zwei oder drei Wegmesssysteme getrennt erfasst.

50 - 2900 mm

0..10/10..0/-10...+10 / +10...-10 VDC (Eingangswiderstand Steuerung: > 5 kOhm)

4(0)...20 / 20...4(0) mA (min/max. Biirde: 0/500 Ohm)
100 % des Messbereichs (Min. Bereich 50 mm)

Analog: Praktisch unendlich

<+0,02 % ES. (Minimum + 50 pm)
<+0,001 % FS. (Minimum = 2,5 pm)

<4 ym

Analog: < 1 ms typisch (Messldngenabhéngig)
<0,01 % FS.

beliebig

-40 °C ... +75 °C)

90% rel. Feuchte, keine Betauung

IP67, IP68 bei Kabelabgang

100 g Einzelschock nach IEC-Standard 68-2-27

15 g /10 - 2000 Hz nach IEC-Standard 68-2-6

(ausgenommen Resonanzen die Uberschreitungen von 15 g verursachen)
Stéraussendung nach EN 61000-6-4, CISPR 16

Storfestigkeit nach EN 61000-6-2

EN 61000-4-2/3/4/6, Level 3/4, Kriterium A, CE-gepriift

Aluminium

Edelstahl 1.4301 / AISI 304
350 bar, 700 bar Spitze
Ring- oder U-Magnete

Beliebig
Schraubflansch M18 x 1,5 Mutter M18
Mitnahme und Schrauben aus amagnetischem Material (s. Einbau)

6 pol. Geratestecker M16 oder 2 m Kabelabgang
24 VDC (-15/+20 %)

bis -30 VDC

bis 36 VDC

100 mA typisch (je Sensor)

<1% S-S

500VDC (0V gegen Gehduse)
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:[I[ /_ M18x1,5
1 -
Aktiver Messbereich Inaktiv
80 0,5
Steckeranschluss D60 - 51 635
/_HEX 70 mm
:@:@ /_M18x1,5
3
i i Inaktiv
Kabelausgang H02 27 80 05 » Aktiver Messhereich oy

Auswahl von Positionsmagenten (nicht im Lieferumfang)

— 04,2 auf
— @ 4,2 auf Teilkreis @ 24
Teilkreis @ 24 S Hohe: 8 mm

Hohe: 8 mm

| Ringmagnet 0D33
i ; Artikel Nr. 201 542-2 b T4

PA-Ferrit-GF20
¢13,5 Gewichtca. 149 2135

Betriebstemperatur: -40 ... +100°C
@33 Flachenpressung max. 40 N/mm? 233
Anzugsmoment fir M4 Schrauben max. 1 Nm

//'\\ Hohe: 8 mm
Ringmagnet 0D25,4
:If Artikel Nr. 400 533

PA-Ferrit Verbund
3135 Gewicht ca. 10 g
Betriebstemperatur: -40 ... +100°C
0254 Flachenpressung max. 40 N/mm?2

MTS Sensors

U-Magnet 0D33
Artikel Nr. 251 416-2

PA-Ferrit-GF20
Gewicht ca. 11 g
Betriebstemperatur: -40

...+100°C

Flachenpressung max. 40 N/mm?

Anzugsmoment fir M4 Schrauben max. 1 Nm
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Der druckfeste Stab

Temposonics®-GT aus Edelstahl fiir
den langlebigen Einsatz in der
Fabrikautomatisation konzipiert, wird
in der Fluidtechnik zur Hubmessung
im Zylinder und extern iberall bei
beengten Platzverhaltnissen einge-
baut. Der Weg wird friktionslos iber
Ring- oder U-Magnete erfaft.

Anschlussversionen

1. Steckeranschluss D60
6 pol. Geratestecker M16

2. Kabelausgang H02
2 m PUR Kabel, 6 adrig, @ 6,8 mm

Paarverseilt, Schirm, 50 mm
Biegeradius fiir feste Verlegung



Flexibles montieren in jeder Position

SW70 <8 mm

<50 Nm

Zum Montieren des Sensors muss ein einfaches Wekzeug mit max. 8 mm
Stérke verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass das Werkzeug nur am
Flansch angesetzt werden darf.

Steckeranschluss D60

Anschluss Pin __ Kabel Analog

o grau  V/mA
eeg rosa DG Ground
(1)

gelb  nur PC-Programmer
Ansicht Stecker

grin  nur PC-Programmer
braun +24 VDC (-15/+20 %)
weiB  DC Ground

DOk LWy —
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Stabbaureihe

Der Sensor wird direkt iiber das Gewinde oder der Mutter fixiert. Fiir die
Aufnahme maoglichst amagnetisches Material verwenden. Magnet unbedingt mit
amagnetischem Material befestigen. Horizontal eingebaute Stabe ab 1 m
Messlange abstiitzen und U-Magnete einsetzen.

Hydraulikabdichtung

Empfohlen wird die Abdichtung der Flanschanlagenflache iiber einen 0-Ring
(z.B. 22,4 x 2,65) in einer Zylinderbodennut. Die Abdichtung kann auch Gber
einen 0-Ring 15,3 x 2,2 in der Gewindeauslaufrille des Flansches erfolgen.

MindesteinbaumaBe

Hex 70
Anziehmoment:
<50 Nm
’ — |
> 30 15
min 5#
| IRl
L] Amagnetische
Empfohlene Distanzscheibe
Hydraulikabdichtung

Im Lieferumfang:
0-Ring 15,3 x 2,2
Siehe IS0 6149-1

Zylindereinbau

Fiir die direkte Hubmessung im Hydraulikzylinder wurde die Stabform
entwickelt. der auf dem Kolbenboden montierte Magnet fahrt kontaktfrei (iber
den Stab, der in die aufgebohrte Kolbenstange taucht und markiert durch des-
sen Wand hindurch zuverldssig den Messpunkt - unabhéngig von der verwen-
deten Hydraulikfliissigkeit.

Kupplungsstecker (empfohlen, nicht im Lieferumfang enthalten)

Gehause: Zink, vernickelt
Anschlussart: Loten
Kontakteinsatz: Buchsen (Ag)
Kabelzugentlastung: PG7
Max. Kabel-@ 6mm
Kabelzugentlastung: PG9, M16
Max. Kabel-@ 8 mm

6 pol. Kabeldose M16, PG9
Artikel Nr. 370 423
6 pol. 90° Kabeldose M16
Kontakte im 45° Raster drehbar
Artikel Nr. 560 778

MTS Sensors
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Temposonics®

Baureihe |

GT2 = Zweifach redundant
GT3 = Dreifach redundant

Formfaktor
M = Flansch M18 x 1,5 (Standard)

Messlénge

0050 ... 2900 mm*

Anschluss

D60 = 6 pol. Gerétestecker M16

H02 = 2m PUR Kabel ohne Stecker, Option HO1-H10 (1-10m)

Betriehsspannung

1=+24VDC

Ausgang

V0 = 0 bis +10 VDC
V1 = +10 bis 0 VDC
V2 = -10 bis +10 VDC
V3 = +10 bis -10 VDC
A0 = 4 bis 20 mA

A1 =20 bis 4 mA

A2 = 0 bis 20 mA

A3 =20 bis 0 mA

Lieferumfang: Sensor, 0-Ring, Positionsmagnete extra bestellen.

Zubehor (Auswahl)

Ringmagnet 0D33, Standard

Ringmagnet 0D25,4

U-Magnet 0D33

Mutter

6 pol. Kabeldose M16, PG9

6 pol. 90°-Kabeldose M16

PUR-Kabel 3 x 2 x 0,25 mm?

MTS-Servicetools

Hand-Programmer G-Analog

PC-Programmer G-Analog, inkl. Anschlusskabel und
(100-240 VAC / 24VDC) Programmiersoftware (CD)

*Hinweis Messldnge

Lénge Bestellschritte
<500 mm 5mm

500 - 750 10 mm

750 - 1000 25 mm

1000 - 2500 50 mm

> 2500 100 mm

MTS Sensors

Artikel Nr.
201 542-2
400 533
251 416-2
500018
370 423
560 778
530 052

253 853
253 145
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Notizen




www.mtssensor.de
www.temposonics-shop.de
Service Hotline: 01805 - missensor

Temposonics-GT2+GT3
Analog

© MTS Temposonics® G-Serie Redundant Analog 31052011d - Alle Angaben ohne Gewéhr

_ Deutschland
M T S MTS Sensor Technologie
[ B GmbH & Co. KG

Auf dem Schiiffel 9
SENSORS 58513 Liidenscheid, Deutschland

Tel.: +49-2351-9587-0
Fax: +49-2351-56491
info@mtssensor.de
www.mtssensor.de

USA

MTS Systems Corporation
Sensors Division

3001 Sheldon Drive

Cary, NC 27513, USA
Tel.: +1-919-677-0100
Fax: +1-919-677-0200
sensorsinfo@mts.com
www.mtssensors.com

Japan

MTS Sensors Technology Corp.
737 Aihara-cho,

Machida-shi

Tokyo 194-0211, Japan

Tel.: +81-42-775-3838

Fax: +81-42-775-5516
info@mtssensor.co.jp
www.mtssensor.co.jp
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